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Hidroten desarrolla una gama innovadora de productos, la nueva línea DUAL SYSTEM, accesorios con cuerpo 
de PVC que integran conexiones con nuestro sistema único de fitting. Una serie ideada para realizar transiciones 
directas entre conducciones de PE y PVC, con una integración total. La gama está completamente realizada en 
PN16 y está compuesta por te reducida, cruz reducida y enlace de transición. 
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 Los accesorios Dual System con cuerpo de PVC y salida 
directa a fitting, permiten realizar derivaciones directas 
con cambio de material en un único accesorio, ahorrando 
material y tiempo de instalación. En la imagen podemos apreciar 
su uso en un invernadero hidropónico.

  Transición directa PE-PVC.   Menor número de uniones.   PN 16 en toda la gama.   Mayor rapidez de montaje.  
 Ahorro de mano de obra.   Especialmente diseñado para riego agrícola y jardinería.

Cruz reducida 90º salida fitting894
CÓDIGO Ø A-a DN PESO (g.) B C D
01800 50-20 40-15 210 60 88 114
01801 50-25 40-20 226 60 91 114
01802 63-20 50-15 320 76 95 141
01803 63-25 50-20 368 76 98 141
01806 90-32 80-25 1.080 108 122 199
01807 90-63 80-50 1.645 108 168 199

B
A

C

D a

Te reducida 90º salida fitting893
CÓDIGO Ø A-a DN PESO (g.) B C D
01881 63-20 50-15 305 76 95 141
01882 63-25 50-20 330 76 98 141
01885 90-32 80-25 1.030 108 122 199
01886 90-63 80-50 1.400 108 168 199
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Enlace transición PE-PVC529/538
CÓDIGO CÓDIGO A-d-D PESO (g.) B c C L
12322 12E322 32-32-40 131 64 22 26 102
12324 12E324 50-50-63 375 91 31 38 135
12325 12E325 63-63-75 650 109 38 45 165
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DIAGRAMA PN / TEMPERATURA

 La cruz reducida 90º salida fitting, de nuestra gama Dual System, permite realizar derivaciones de la forma más rápida y con el mínimo 
número de accesorios y uniones. En la imagen podemos ver su uso en la instalación de riego de un invernadero. 
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