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Novedad

Hidroten incorpora en su gama de accesorios de fitting de compresión un nuevo elemento único en el mercado, 
la te mayorada, que nos permitirá con tan sólo un elemento realizar derivación y reducción en dos ramales, 
ahorrando costes al evitar el uso de manguitos reducidos.

ÚNICOmercadoen el

um

Ø50-32-32
PPFV

Te mayorada

De
 Ø

20
 a

 Ø
63

 P
E 

40
 P

N 
10

De
 Ø

20
 a

 Ø
32

 P
E 

10
0 

PN
 1

6

Nº. 001/006140

ACCESORIOS PARA TUBERÍAS PE
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PRODUCTOS FABRICADOS EN LA U.E. POR HIDROTEN,S.A. CON LICENCIA Y TECNOLOGIA NETWELL SYSTEM® MANUFACTURED IN THE EU BY HIDROTEN,S.A. UNDER LICENSE AND TECHNOLOGY OF NETWELL SYSTEM®

HIDROTEN I ACCESORIOS PARA TUBERÍAS PE

 Hidroten incorpora en su gama de accesorios de fitting 
de compresión un nuevo elemento único en el mercado, 
la te mayorada, que nos permitirá con tan sólo un 
elemento realizar derivación y reducción en dos 
ramales, ahorrando costes al evitar el uso de manguitos 
reducidos.

El sistema fitting exclusivo de Hidroten permite un 
montaje rápido y con las máximas garantías.

Pinza POM

Prensa PPFV

Junta tórica NBR/VITON

Cuerpo central PPFV

Tuerca PPFV

Tuerca rosca cónica

PPFV (Polipropileno con fibra de vidrio)
VITON (Caucho fluorado)
NBR (Caucho nitrilo)
POM (Poliacetal)

Materiales

Te mayorada907/908
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CÓDIGO CÓDIGO Ø A-a PESO (g.) A a B b C D
12331 12E331 50-32-32 465 51 33 91 64 223 142
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  Derivación y reducción en un solo accesorio.   Fabricada íntegramente en PPFV. 
 Ahorro de mano de obra.   PN 16.

En nuestras instalaciones y en laboratorios 
asociados sometemos a nuestros fittings a 
constantes verificaciones según las Normas:

UNE-EN 714: Ensayo de estanqueidad a presión 
hidráulica interior sin fuerza axial.
UNE-EN 911: Ensayo de estanqueidad a presión 
hidrostática exterior.
UNE-713: Determinación de la estanqueidad a 
la presión interna al estar sometida a curvatura.
UNE-EN-712: Ensayo de resistencia al 
arrancamiento.


