
Accesorios de presión Netvitc System®

TE DOBLE "AIR" NETVITC
SYSTEM S/ R/H PVC
ITEM 45N

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Peso
neto

Volumen
(m3)

contenido.peso
bruto

Unidades
lote

101N730
TE DOBLE "AIR" NETVITC SYSTEM PVC
SALIDA R/H 90-2"-1/4"

1.447 0.01553 3.22 2

101N731
TE DOBLE "AIR" NETVITC SYSTEM PVC
SALIDA R/H 90-2"-1/2"

1.427 0.01553 3.18 2

101N732
TE DOBLE "AIR" NETVITC SYSTEM PVC
SALIDA R/H 90-2"-3/4"

1.510 0.01553 3.34 2

101N733
TE DOBLE "AIR" NETVITC SYSTEM PVC
SALIDA R/H 110-2"-1/4"

1.914 0.03129 4.40 2

101N735
TE DOBLE "AIR" NETVITC SYSTEM PVC
SALIDA R/H 110-2"-3/4"

1.909 0.03129 4.39 2

101N734
TE DOBLE "AIR" NETVITC SYSTEM PVC
SALIDA R/H 110-2"-1/2"

1.597 0.03129 3.77 2



 

 

ITEM 45N | TE DOBLE "AIR" NETVITC SYSTEM S/ R/H PVC

CÓDIGO f PESO BRIDA A B C D E PN ROSCA

1N730 90-2" 1585 90 286 121 2" 38 1/4" PN10 BSP

1N731 90-2" 1590 90 286 121 2" 38 1/2" PN10 BSP

1N732 90-2" 1595 90 286 121 2" 38 3/4" PN10 BSP

1N733 110-2" 2080 110 286 144 2" 38 1/4" PN10 BSP

1N734 110-2" 2085 110 286 144 2" 38 1/2" PN10 BSP

1N735 110-2" 2090 110 286 144 2" 38 3/4" PN10 BSP



 

 

Documentación de Producto Certificados de Producto

Certificados de Empresa

https://hidroten.com/es/download/excel/45N.xls
https://hidroten.com/es/download/eps/45N.eps
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-aenor-de-calidad-0.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-iqnet-de-calidad-1.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-iqnet-gestion-medioambiental-0.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-iso-45001-sist.pdf

