
Accesorios de presión PVC-U

Te "Air"
ITEM 917

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Peso
neto

Volumen
(m3)

Peso
bruto

Unidades
lote

1001523 TE 90º "AIR" 90-3/4" 0,97942 0,04717 10,436 10

1001524 TE 90º "AIR" 90-1" 0.96762 0.04717 10.318 10

1001525 TE 90º "AIR" 110-1" 1,732 0,06149 14,7765 8

1001526 TE 90º "AIR" 125-1" 3,392 0,06347 17,79 5

1001531 TE 90º "AIR" 160-2" 3,985 0,08677 12,58 3

1001532 TE 90º "AIR" 200-2" 6,644 0,04717 7,28 1



 

 

ITEM 917 | Te "Air"

Código A-r Peso (g) B C D E PN MEDIDA

01525 110-1" 1465 131 61 238 22 PN16 MÉTRICO

01526 125-1" 2169 148 69 277 22 PN16 MÉTRICO

01531 160-2" 3668 182 86 348 38 PN10 MÉTRICO

01532 200-2" 6600 226 106 408 38 PN10 MÉTRICO



 

 

Documentación de Producto Certificados de Producto

Certificados de Empresa

https://hidroten.com/es/download/excel/917.xls
https://hidroten.com/es/download/eps/917.eps
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-acs-en-accesorios-pvc
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-wras-accesorios-pvc
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-csn-en-iso-1452-accesorios-y-valvulas-pvc
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-omi
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

