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Accesorios PP para Polietileno

Te fitting valvula compact
fitting

Volumen
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ITEM 898 | Te fitting valvula compact fitting

Cédigo A-a-A Peso (g) B @ D E PN MEDIDA
12386 32-20-32 342 64 70 170 143 PN16 METRICO
12387 32-25-32 374 64 70 170 160 PN16 METRICO
12392 63-25-63 1250 109 113 274 184 PN16 METRICO
12393 63-32-63 1315 109 113 274 200 PN16 METRICO
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Documentacioén de Producto Certificados de Producto

Certificados de Empresa

Certificado Aenor de producto Certificado fitting ACS
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https://hidroten.com/es/download/excel/898.xls
https://hidroten.com/es/download/eps/898.eps
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-aenor-de-producto-4.pdf
https://hidroten.com/es/document-download/certificado-fitting-acs.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-aenor-de-calidad-0.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-iqnet-de-calidad-1.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-iqnet-gestion-medioambiental-0.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance.pdf
https://hidroten.com/es/normativa/certificado-iso-45001-sist.pdf

