
Instalación fija sin posibilidad de giro
Sin posibilidad de desmontaje Mayor número de tubos para

conexión de codos o elementos

Mayor peso en la instalación
Menor resistencia a los
ambientes corrosivos1 2
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Mayor número de tornillos Mayor mano de obra
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Sistema Tradicional

Sistema de bridas Netvitc System®

Bridas

Netvitc System®,
no es un producto, es Un sistemaNetvitc System®,

no es un producto, es Un sistema

Sistema de bridas Netvitc System®. Sistema Netvitc System

2 Modelos en 1, Retención y Visor
Combinación de salidas PVC- PE
Ligereza en sus modelos
Resistencia ambientes corrosivos

DISEÑO EN SUS INSTALACIONES

Conexión directa 
codos - válvulas

Posibilidad de giro
Unión directa de dos codos
Posibilidad de desmontaje
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1 2 El sistema “Netvitc System”  le 
permite intercalar diferentes

modelos y materiales dentro del 
mismo sistema, traduciéndose

esto en importantes ahorros de 
tiempo y mejoras en sus

procesos de trabajo.

SEGURIDAD OPERATIVIDAD COMODIDAD RAPIDEZ

Familia 9 N - Netvitc System® Familia 15 N - Netvitc System® Familia 14 N - Netvitc System®

Familia 18 N - Netvitc System®

Familia 01 N - Netvitc System®
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Peso instalación 16,5 Kg.

1. Tubo de Ø 110
2, 3, 5, 6. Codo 90º Netvitc System® 
4. Válv. Mariposa Netvitc System® Ø 110
7. Reducción cónica Netvitc System® Ø 125-110
8. Válv. de Retención Cuerpo Visor S/Termofusión
9. Tubo PE Ø110

2 Trozos de tubo empleados para realizar la instalación

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Tubo de Ø 110
2, 4, 8, 12. Codo 90º S/ Enc Ø110
6. Válvula de Mariposa C/B Ø110
10. Visor líquidos S/ Enc Ø 100
14. Válvula Retención C/B salida Ø110
16. Bridas Enlace S/ Enc- PE

8 Trozos de tubo empleados para realizar la instalación

Peso instalación 37,3 Kg.



Tubo PVC
desmontable

Codo Air
Netvitc System® 

110-1”

V.M
Netvitc System®

Tubo PVC

Entrada
Salida Sectores

V.M. Motorizadas
Netvitc System®

Manguito
Netvitc System®

Codo 90º
Netvitc System®

Brida transición
Netvitc System®

Telecontrol

Ventosa NET® 1”

Válvula
multichorro

Te 110 mm

Ejemplo Hidrante Netvitc System®

Ø110 mm. Tres sectores

Ejemplo instalación tipo
Netvitc System®

Netvitc System®,
no es un producto, es Un sistemaNetvitc System®,

no es un producto, es Un sistema

Codo 90º
Netvitc System®
Familia 01N

Válv. aspiración
Netwell
Familia 14

Brida transición
Familia 01N

Válv. ret. lineal
Netvitc System®
Familia 15

Válv. Mariposa
Netvitc System®
Familia 09N

Válv. Mariposa
Netvitc System® motorizadas
Familia 09N

   Te 90º
Netvitc System®

Filtro Screen
Netvitc System® 
Familia 08N

Codo 90º
Netvitc System® 
Familia 01N

Te
Netvitc System® 
Familia 01N

Filtro Cazapiedras
Netvitc System® 
Familia 08N

Colectores 
lineales

Brida de transición
Netvitc System®

Codo 90º Air
Netvitc System®
Familia 01N

Válvula de Bola
Familia 11

Ventosa Net®
Familia 17

Telecontrol

Tubo PVC desmontable

Tubo PVC

Tubo PE

12/16 
10M

Sistema de bridas Netvitc System®.

Sistema Netvitc System
SEGURIDAD • OPERATIVIDAD

RAPIDEZ • COMODIDAD


