
Filtres

Filtre en ligne
ITEM 322

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

Poids
brut

Unités
par lot

1008131 FILTRO EN LÍNEA MALLA ¾” 5 m3 0,39 0,00891 1,7474 4

1008132 FILTRO EN LÍNEA MALLA 1” 6 m3 0,30315 0,00891 1,4 4

1008133 FILTRO EN LÍNEA MALLA 1 ¼”15 m3 0,718 0,02243 2,732 4

1008134 Filtro en línea malla 1 ½” 20 m3 0,7 0,02243 3,2877 4

1008135 Filtro en línea malla 2” 25 m3 0,835 0,01553 1,9967 2

1008136 FILTRO EN MALLA SUPER 1 1/2” 20 m3 0,897 0,01553 2,13 2



 

 



ITEM 322 | Filtre en ligne

CÓDIGO r PESO (g) MESH
Caudal
máximo

(L/h)
A B C PN

TIPO
ROSCA

08131 3/4" 315 120 5000 166 195 84 PN8 BSP

08132 1" 317 120 6000 166 195 84 PN8 BSP

08133 1 1/4" 697 120 10000 252 270 120 PN8 BSP

08134 1 1/2" 705 120 14000 252 270 120 PN8 BSP

08136 1 1/2" SUPER 890 120 20000 252 302 142 PN8 BSP

08135 2" 995 120 25000 267 315 140 PN8 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/322.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/322.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

