1idroten

s el g | et i Tty

Raccords PP pour tube polyéthyléne

Raccord mixte Cannelé fileté
ITEM 907

Poids Volume contenido.peso Unités

REFERENCE DESCRIPTION net (m3) bruto par lot
1012331 TE MAYORADA 50-32-32 0.468 0.03682 7.71 15
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ITEM 907 | Raccord mixte Cannelé fileté

Cédigo f tubo Peso (g) A a B b © D PN MEDIDA
12331 50-32-32 465 51 33 91 64 223 142 PN16 METRICO
e Pal. Ind. P Vallonga, . +34 96511 42 82 Service d'Attention
of Agua, 28 = +34 965 11 4862 Technique Commerciale .ﬂ a @ & o

03006 ALICANTE (Espaiia) B tecnicocomercial@hidroten.es +34 966 105 888 www.hidroten.es



I1idroten

Sutuem.p Beptoiogd Sl bl | Wter dyices ot

@. Pol. Ind. P Vallonga, f, +34065114282 Service d'Attention
of Agua, 28 = +34 965 11 4862 Technique Commerciale .ﬂ a @ & o
(3006 ALICANTE (Espaiia) B tecnicocomercial@hidroten.es +34 066 105 888 www.hidroten.es


https://hidroten.com/fr/download/excel/907.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/907.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-producto
https://hidroten.com/fr/document-download/certificat-acs-raccords-pp
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

