
Vannes boisseau 'compact'

Raccord mixte Cannelé fileté
ITEM 910

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

Poids
brut

Unités
par lot

111C212 VALVULA COMPACT R/H 3/4" ACT NEUM S/E 1,5548 0,03129 2,1278 1

111C213 VALVULA COMPACT R/H 1" ACT NEUM S/E 1,6004 0,03129 2,1734 1

111C214 VALVULA COMPACT R/H 1 1/4" ACT NEUM S/E 2,4217 0,03129 2,9947 1

111C215 VALVULA COMPACT R/H 1 1/2" ACT NEUM S/E 2,713 0,03129 3,286 1

111C216 VALVULA COMPACT R/H 2" ACT NEUM S/E 3,1415 0,03129 3,7145 1

111C217 VALVULA COMPACT R/H 2 1/2" ACT NEUM S/E 5,045 0,03129 5,618 1

111C218 VALVULA COMPACT R/H 3" ACT NEUM S/E 5,055 0,03129 6,628 1



 

 

ITEM 910 | Raccord mixte Cannelé fileté

CÓDIGO r DN
PESO

(g)
Actuador A B C D E PN

TIPO
ROSCA

11C217 2 1/2" 65 4950 H075SE 188 132 34 316 210 PN10 BSP

11C218 3" 65 4800 H075SE 188 132 35 316 210 PN10 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/910.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/910.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

