
Raccords pression à coller & mixtes PVC-U

Raccord mixte Cannelé fileté
ITEM 906

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1002961 ESPIGA R/M 3/4"-20 0.020 0.00891 2.14 100

1002962 ESPIGA R/M 1"-32 0.036 0.00891 2.85 70

1002964 ESPIGA R/M 1 1/2"-50 0.085 0.02243 3.90 40

1002965 ESPIGA R/M 2"-63 0.113 0.01553 2.03 15



 

 

ITEM 906 | Raccord mixte Cannelé fileté

Código r x d Peso (g) B C D E PN ROSCA

02961 3/4"-20 17 62 17 36 27 PN10 BSP

02962 1"-32 55 78 21 36 47 PN10 BSP

02964 1 1/2"-50 83 89 22 50 57 PN10 BSP

02965 2"-60 110 100 26 65 60 PN10 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/906.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/906.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/acs-certification-pvc-accessoires
https://hidroten.com/fr/document-download/certificat-wras-raccords-pvc
https://hidroten.com/fr/document-download/certificat-csn-en-iso-1452
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

