
Raccords PP pour tube polyéthylène

Raccord taraudée avec insert
laiton
ITEM 991

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

Poids
brut

Unités
par lot

1012682 0.2458 0.00891 1.4164 5

1012683 0.354 0.00891 1.957 5

1012684 0.56 0.00891 2.970 5

1012685 0.95 0.00891 2.083 2

1012686 1.703 0.01553 3.732 2

1012687 2.45 0.02243 5.389 2



 

 

ITEM 991 | Raccord taraudée avec insert laiton

CÓDIGO ØA B PESO (g) C D PN ROSCA

12682 32 1" 215 65 93 PN16 BSP

12683 40 1-1/4" 460 79 121 PN16 BSP

12684 50 1-1/2" 550 95 128 PN16 BSP

12685 63 2" 1030 117 156 PN16 BSP

12686 75 2-1/2" 1380 135 170 PN10 BSP

12687 90 3" 2350 160 204 PN10 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/991.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/991.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-producto
https://hidroten.com/fr/document-download/certificat-acs-raccords-pp
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

