
Raccords pression à coller & mixtes PVC-U

Bouchon fileté
ITEM 022

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1002019 TAPON R/MACHO 1/2" 0.014 0.00473 1.24 80

1002020 TAPON R/MACHO 3/4" 0.019 0.00473 1.45 70

1002021 TAPON R/MACHO 1" 0.033 0.00473 1.61 45

1002022 TAPON R/MACHO 1 1/4" 0.047 0.00892 3.02 60

1002023 TAPON R/MACHO 1 1/2" 0.054 0.00892 2.88 50

1002024 TAPON R/MACHO 2" 0.105 0.01553 5.05 45

1002025 TAPON R/MACHO 2 1/2" 0.153 0.01553 6.45 40

1002026 TAPON R/MACHO 3" 0.219 0.01553 5.59 24

1002027 TAPON R/MACHO 4" 0.319 0.01553 5.11 15



 

 

ITEM 022 | Bouchon fileté

Codigo A Peso (g) B C D PN MEDIDA

02019 1/2" 14 29 14 31 PN10 BSP

02020 3/4" 19 34 16 32 PN10 BSP

02021 1" 33 44 19 35 PN10 BSP

02022 1 1/4" 38 47 21 38 PN10 BSP

02023 1 1/2" 47 55 21 40 PN10 BSP

02024 2" 80 69 26 46 PN10 BSP

02025 2 1/2" 134 87 30 51 PN10 BSP

02026 3" 211 103 33 58 PN10 BSP

02027 4" 318 130 38 65 PN10 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/022.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/022.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/acs-certification-pvc-accessoires
https://hidroten.com/fr/document-download/certificat-wras-raccords-pvc
https://hidroten.com/fr/document-download/certificat-csn-en-iso-1452
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

