
Raccords pression à coller & mixtes PVC-U

Collecteur 3 entrées - série
blanche
ITEM 408

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1001278 COLECTOR 3 VIAS DE 32 BLANCO 0.470 0.04460 5.37 10

1001280 COLECTOR 3 VIAS DE 50 BLANCO 0.811 0.01553 3.63 4

1001281 COLECTOR 3 VIAS DE 63 BLANCO 1.441 0.01553 6.17 4

1001282 COLECTOR 3 VIAS DE 50-63 BLANCO 1.025 0.01553 4.34 4

1001447
COLECTOR 3 VÍAS ENC HEMBRA-ENC
MACHO SERIE BLANCA 50

0.716 0.00000 3.12 4

1001448
COLECTOR 3 VÍAS ENC HEMBRA-ENC
MACHO SERIE BLANCA 50-63

0.000 0.00000 0.00 4

1001449
COLECTOR 3 VÍAS ENC HEMBRA-ENC
MACHO SERIE BLANCA 63

0.000 0.00000 0.00 4



 

 

ITEM 408 | Collecteur 3 entrées - série blanche

Código a-A Peso (g) b B C D E F PN MEDIDA

01278 32 470 22 22 40 115 88 308 PN16 MÉTRICO

01280 50 677 26 34 61 131 123 393 PN16 MÉTRICO

01282 50-63 725 26 38* 61 131 128 393 PN16 MÉTRICO

01281 63 1143 26 38 75 165 151 460 PN16 MÉTRICO



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/408.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/408.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/acs-certification-pvc-accessoires
https://hidroten.com/fr/document-download/certificat-wras-raccords-pvc
https://hidroten.com/fr/document-download/certificat-csn-en-iso-1452
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

