
Raccords pression à coller & mixtes PVC-U

Té "Air"
ITEM 917

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1001523 TE 90º "AIR" 90-3/4" 0.954 0.04717 10.18 10

1001524 TE 90º "AIR" 90-1" 0.954 0.04717 10.18 10

1001525 TE 90º ENC "AIR" 110-1" 1.732 0.06149 14.78 8

1001526 TE 90º ENC "AIR" 125-1" 2.169 0.06347 11.77 5

1001531 TE 90º ENC "AIR" 160-2" 3.985 0.08677 12.58 3

1001532 TE 90º ENC "AIR" 200-2" 6.644 0.04717 7.28 1



 

 

ITEM 917 | Té "Air"

Código A-r Peso (g) B C D E PN MEDIDA

01525 110-1" 1465 131 61 238 22 PN16 MÉTRICO

01526 125-1" 2169 148 69 277 22 PN16 MÉTRICO

01531 160-2" 3668 182 86 348 38 PN10 MÉTRICO

01532 200-2" 6600 226 106 408 38 PN10 MÉTRICO



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/917.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/917.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/acs-certification-pvc-accessoires
https://hidroten.com/fr/document-download/certificat-wras-raccords-pvc
https://hidroten.com/fr/document-download/certificat-csn-en-iso-1452
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

