
Ventouses Net®

Triple effet, connexion acoudé
base laiton (D1) PPFV
ITEM 313

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

Poids
brut

Unités
par lot

1017353
VENTOUSE NET® 1"PP/LAITON TRIPLE EFFET,
COUDE 3/"8

0,671115 0,02244 13,91 20



 

 

ITEM 313 | Triple effet, connexion acoudé base laiton (D1) PPFV

Código f A Peso (g) B C D E Material PN
TIPO

ROSCA

17353 1" 662 142 78 19 1/8" PPFV PN16 BSP

17753 1" 675 142 78 19 1/8" PA PN25 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/313.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/313.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/iso-14001-systeme-de-management-environnemental-aenor
https://hidroten.com/fr/document-download/iso-9001-systeme-de-management-de-la-qualite-aenor
https://hidroten.com/fr/document-download/une-19601-systeme-de-gestion-conformite-penale-aenor
https://hidroten.com/fr/document-download/iso-45001-systeme-de-management-sante-et-securite-au-travail-aenor
https://hidroten.com/fr/document-download/une-19601-sistema-de-gestion-compliance-penal-aenor
https://hidroten.com/fr/document-download/iso-45001-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-aenor

