
Ventouses Net®

Triple effet (D1) PA
ITEM 310

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

Poids
brut

Unités
par lot

1017541 V.NET D/E 1/2"(PA) R/H 3/8" 0,2933 0,02244 6,406 20

1017542 V.NET D/E 3/4"(PA) R/H 3/8" 0,361 0,02244 7,58 20

1017543 V.NET D/E 1"(PA) R/H 3/8" 0,364 0,02244 7,77 20



 

 

ITEM 310 | Triple effet (D1) PA

Código f A Peso (g) B C D E Material PN
TIPO

ROSCA

17041 1/2" 288 137 75 14 1/8" PPFV PN16 BSP

17042 3/4" 292 139 75 16 1/8" PPFV PN16 BSP

17043 1" 299 142 75 19 1/8" PPFV PN16 BSP

17541 1/2" 300 137 75 14 1/8" PA PN25 BSP

17542 3/4" 304 139 75 16 1/8" PA PN25 BSP

17543 1" 312 142 75 19 1/8" PA PN25 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/310.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/310.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

