
Vannes à boisseau 'Semi compact'

Sortie à coller-taraudeé
ITEM 727

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

111S015
VÁLVULA SEMICOMPACTA S/ENC-RH 50- 1
1/2"

0.671 0.03129 10.63 15

111S016 VÁLVULA SEMICOMPACTA S/ENC-RH 63- 2" 1.065 0.03682 11.20 10

111S017
VÁLVULA SEMICOMPACTA S/ENC-RH 75- 2
1/2"

2.017 0.03129 8.64 4

111S018 VÁLVULA SEMICOMPACTA S/ENC-RH 90-3" 3.424 0.02243 7.33 2

111S019 VÁLVULA SEMICOMPACTA S/ENC-RH 110-4" 4.518 0.04460 9.87 2
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CÓDIGO
PE

f -r DN
PESO

(g)
A B C c D E PN

TIPO
ROSCA

11S015 50-1 1/2" 40 644 147 99 31 33 138 109 PN10 BSP

11S016 63-2" 50 1025 167 116 38 29 172 124 PN10 BSP

11S017 75-2 1/2" 65 2054 204 150 45 33 215 165 PN10 BSP

11S018 90-3" 80 3111 223 178 51 36 251 180 PN10 BSP

11S019 110-4" 100 4602 255 210 61 42 307 206 PN10 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/727.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/727.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

