
Vannes boisseau 'compact'

Sortie taraudée - PE
ITEM 570

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

Poids
brut

Unités
par lot

111C040 VALVULA COMPACT R/H-PE 20-1/2" 0,122 0,00892 2,605 20

111C041 VALVULA COMPACT R/H-PE 25-3/4" 0,149 0,00892 3,12 20

111C042 VALVULA COMPACT R/H-PE 32-1" 0,249553 0,01553 4,07 15

111C043 VALVULA COMPACT R/H-PE 40-1 1/4" 0,381 0,02244 6,203 15

111C044 VALVULA COMPACT R/H-PE 50-1 1/2" 0,5665 0,03129 6,238 10

111C045 VALVULA COMPACT R/H-PE 63-2" 1,01566 0,02243 5,566 5



 

 

ITEM 570 | Sortie taraudée - PE

PESO (g) CÓDIGO d-r DN A B C D F PN
TIPO

ROSCA

118.58 11C040 20-1/2" 15 152 48 65 17 80 PN16 BSP

149.38 11C041 25-3/4" 20 159 53 65 20 80 PN16 BSP

242.55 11C042 32-1" 25 176 59 70 23 101 PN16 BSP

415.8 11C043 40-1 1/4" 32 192 69 70 26 130 PN16 BSP

628.32 11C044 50-1 1/2" 40 225 83 79 33 130 PN16 BSP

1004.08 11C045 63-2" 50 256 104 89 39 172 PN16 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/570.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/570.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

