
Vannes boisseau 'compact'

Vanne coudée filetée - filetée
PTFE
ITEM 885

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

Poids
brut

Unités
par lot

111C080 VALVULA COMPACT ACODADA R/M-RM 1/2"-1/2" 0,13263 0,00892 2,89 20

111C081 VALVULA COMPACT ACODADA R/M-RM 1/2"-3/4" 0,13138 0,00892 2,865 20

111C082 VALVULA COMPACT ACODADA R/M-RM 3/4"-3/4" 0,177007 0,00892 2,88 15

111C083 VALVULA COMPACT ACODADA R/M-RM 3/4"-1" 0,1733 0,00892 2,824 15



 

 

ITEM 885 | Vanne coudée filetée - filetée PTFE

CÓDIGO r1-r2 DN
PESO

(g)
A B C1 C2 D F PN

TIPO
ROSCA

11C080 1/2"-1/2" 15 136.9 111 48 14 14 104 80 PN16 BSP

11C081 1/2"-3/4" 15 138 111 48 14 17 106 80 PN16 BSP

11C082 3/4"-3/4" 20 182 120 53 17 17 109 80 PN16 BSP

11C083 3/4"-1" 20 179 120 53 17 19 112 80 PN16 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/885.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/885.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

