
Vannes papillon

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE
DOUBLE EFFET
ITEM 817

R??F??RENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unit??s
par lot

1009509 ACTUADOR NEUMATICO 075 D/E(63-125) 3.180 0.00000 3.18 1

1009510 ACTUADOR NEUMATICO 085 D/E(140-160) 4.800 0.00000 4.80 1

1009511 ACTUADOR NEUMATICO 100 D/E(200-225) 6.700 0.00000 6.70 1

1009512 ACTUADOR NEUMATICO 115 D/E(250) 9.387 0.02243 9.88 1

1009526
ACTUADOR NEUMATICO 050 D/E(VB20-
63)

1.826 0.00472 1.87 1

1009535
ACTUADOR NEUMATICO DOBLE EFECTO
H190DE (400)

0.000 0.00000 0.00 1



 

 

ITEM 817 | ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET

C??DIGO MODELO PESO A B C Volumen (L)

09526 H050DE 1100 138 67 75 0.23

09509 H075DE 2900 210 100 94 0.61

09510 H085DE 4200 228 110 104 0.98

09511 H100DE 5800 280 120 105 1.8

09512 H115DE 9200 310 134 139 2.8



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/817.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/817.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

