
Vannes papillon Netvitc System

Vanne Netvitc System mixte
sortie coudée "AIR"
ITEM 683

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

109N132 V/M NET SYS MIXTA ACOD "AIR" 90-3/4" 3.930 0.04460 8.69 2

109N133 V/M NET SYS MIXTA ACOD "AIR" 110-1" 5.060 0.04460 10.95 2

109N135 V/M NET SYS MIXTA ACOD "AIR" 125-2" 6.255 0.04460 13.34 2

109N140 V/M NET SYS MIXTA ACOD "AIR" 160-2" 10.344 0.06150 21.67 1

109N142 V/M NET SYS MIXTA ACOD "AIR" 200-2" 13.825 0.04836 14.81 1
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CÓDIGO f BRIDA PESO A B C D E F J PN MEDIDA

9N132 90 90 3930 288 334 164 121 51 3/4" 230 PN10 MÉTRICO

9N133 110 110 5060 308 376 188 144 61 1" 230 PN10 MÉTRICO

9N135 125 125 6255 344 411 203 159 69 2" 270 PN10 MÉTRICO

9N140 160 160 10344 386 498 251 201 86 2" 270 PN10 MÉTRICO

9N142 200 200 13825 460 601 297 251 106 2" 270 PN6 MÉTRICO



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/fr/download/excel/683.xls
https://hidroten.com/fr/download/eps/683.eps
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

