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Accesorios de presion PVC-U

ADAPTADOR TRANSICION

PVC-U - LATON R/H
ITEM 978

Peso Volumen contenido.peso Unidades
REFERENCIA DESCRIPCION neto  (m3) bruto lote

ADAPTADOR TRANSICION PVC-U-LATON

1002980 R/H 20-25-1/2" 0.081 0.00472 0.52 5
ADAPTADOR TRANSICION PVC-U-LATON
1002981 RIH 25-32-3/4" 0.162 0.00472 0.93 5
ADAPTADOR TRANSICION PVC-U-LATON
1002982 R/H 32-40-1" 0.213 0.00472 1.18 5
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ITEM 978 | ADAPTADOR TRANSICION PVC-U - LATON R/H

Codigo Al-A2 x a

02980 20-25x1/2"
02981 25-32x3/4"
02982 32-40x1"

Q Pal. Ind. Pla Vallonga,
¢f Agua, 28
03006 ALICANTE (Espafia)

Peso (g) B
81 43
162 43
213 57

. +34965114282
i +34 96511 48 62
B tecnicocomercial@hidroten.es

C1

16

16

22

&

e

Cc2
19
19

26

Servicio Atencion
Técnica comercial
+ 34 966 105 B8

© PN

17 PN10
17 PN10
21 PN10

ROSCA
BSP
BSP

BSP

00090

www.hidroten.es



I1idroten

Sutuem.p Beptoiogd Sl bl | Wter dyices ot

Certificados de Producto
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https://hidroten.com/index.php/es/download/excel/978.xls
https://hidroten.com/index.php/es/download/eps/978.eps
https://hidroten.com/index.php/es/normativa/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental.pdf
https://hidroten.com/index.php/es/normativa/certificado-aenor-de-calidad-0.pdf
https://hidroten.com/index.php/es/normativa/certificado-iqnet-de-calidad-1.pdf
https://hidroten.com/index.php/es/normativa/certificado-iqnet-gestion-medioambiental-0.pdf
https://hidroten.com/index.php/es/normativa/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance.pdf
https://hidroten.com/index.php/es/normativa/certificado-iso-45001-sist.pdf

