
Accesorios PP para Polietileno

Te fitting válvula compact
fitting
ITEM 898

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
Peso
neto

Volumen
(m3)

Peso
bruto

Unidades
lote

1012386 TE S/FITTING COMPACT FITTING 32-20-32 0,4082 0,01553 3,592 8

1012387 TE S/FITTING COMPACT FITTING 32-25-32 0,3333 0,02243 3,154 8

1012392 TE S/FITTING COMPACT FITTING 63-25-63 1,291 0,04836 10,9931 8

1012393 TE S/FITTING COMPACT FITTING 63-32-63 1,25941 0,04836 10,74038 8



 

 

ITEM 898 | Te fitting válvula compact fitting

Código A - a - A Peso (g) B C D E PN MEDIDA

12386 32-20-32 342 64 70 170 143 PN16 MÉTRICO

12387 32-25-32 374 64 70 170 160 PN16 MÉTRICO

12392 63-25-63 1250 109 113 274 184 PN16 MÉTRICO

12393 63-32-63 1315 109 113 274 200 PN16 MÉTRICO



 

 

Documentación de Producto Certificados de Producto

Certificados de Empresa

https://hidroten.com/index.php/es/download/excel/898.xls
https://hidroten.com/index.php/es/download/eps/898.eps
https://hidroten.com/index.php/es/document-download/certificado-aenor-de-producto
https://hidroten.com/index.php/es/document-download/certificado-acs-fitting
https://hidroten.com/index.php/es/document-download/iso-14001-sistema-de-gestion-ambiental-aenor
https://hidroten.com/index.php/es/document-download/iso-9001-sistema-de-gestion-de-la-calidad-aenor
https://hidroten.com/index.php/es/document-download/iso-14001-environment-management-system-iqnet
https://hidroten.com/index.php/es/document-download/iso-9001-quality-management-system-iqnet
https://hidroten.com/index.php/es/document-download/une-19601-sistema-de-gestion-compliance-penal-aenor
https://hidroten.com/index.php/es/document-download/iso-45001-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-aenor

