
Raccords PVC-U pression

Collecteur 6 entrées taraudés
ITEM 761

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

Poids
brut

Unités
par lot

1002387 COLECTOR 6 VIAS R/H 1"-1" 0,6783 0,01553 7,11 10

1002389 COLECTOR 6 VIAS R/H 2"-1 1/2" 0,727 0,03648 0 2

1002390 COLECTOR 6 VIAS R/H 2"-2" 1,9741 0,03648 4,58 2



 

 

ITEM 761 | Collecteur 6 entrées taraudés

Código A-a Peso (g) b B C D E F PN ROSCA

02387 1" -1" 575 22 22 40 115 78 308 PN10 BSP

02389 2"-1 1/2" 1325 21 38 75 165 115 460 PN10 BSP

02390 2"-2" 1440 26 38 75 165 115 460 PN10 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/index.php/fr/download/excel/761.xls
https://hidroten.com/index.php/fr/download/eps/761.eps
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificat-acs-des-raccords-en-pvc-u
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificat-wras-raccords-pvc
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificat-csn-en-iso-1452
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificat-de-l-omi-organisation-maritime-internationale
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/iso-14001-systeme-de-management-environnemental-aenor
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/iso-9001-systeme-de-management-de-la-qualite-aenor
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/une-19601-systeme-de-gestion-conformite-penale-aenor
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/iso-45001-systeme-de-management-sante-et-securite-au-travail-aenor
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/une-19601-sistema-de-gestion-compliance-penal-aenor
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/iso-45001-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-aenor

