
Raccords pression à coller & mixtes PVC-U

Coude 90°"AIR L", sortie à
coller
ITEM 624

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1001650 CODO 90º ENC "AIR L" S/ENC 50-20 0.145 0.02244 4.83 30

1001651 CODO 90º ENC "AIR L" S/ENC 63-20 0.271 0.03129 8.70 30

1001652 CODO 90º ENC "AIR L" S/ENC 75-20 0.472 0.04717 12.45 25



 

 

ITEM 624 | Coude 90°"AIR L", sortie à coller

Código A d Peso (g) B C D PN MEDIDA

01650 50 20 148 61 31 88 PN16 MÉTRICO

01651 63 20 235 76 38 109 PN16 MÉTRICO

01652 75 20 455 90 44 130 PN16 MÉTRICO



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/index.php/fr/download/excel/624.xls
https://hidroten.com/index.php/fr/download/eps/624.eps
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/acs-certification-pvc-accessoires
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificat-wras-raccords-pvc
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificat-csn-en-iso-1452
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

