
Raccords PVC-U pression

Té 90° taraudé/taraudé - série
blanche
ITEM 042

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

Poids
brut

Unités
par lot

1002695
TE 90º TARAUDE/TARAUDE/TARAUDE 1 1/2" -
BLANC

0,3 0,04717 20,26 65

1002696 TE 90º TARAUDE/TARAUDE/TARAUDE 2" - BLANC 0,46 0,04717 18,24 38



 

 

ITEM 042 | Té 90° taraudé/taraudé - série blanche

Código A Peso (g) B C D PN ROSCA

02695 1 1/2" 235 61 24 114 PN10 BSP

02696 2" 412 76 28 141 PN10 BSP



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/index.php/fr/download/excel/042.xls
https://hidroten.com/index.php/fr/download/eps/042.eps
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificat-acs-des-raccords-en-pvc-u
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificat-wras-raccords-pvc
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificat-csn-en-iso-1452
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificat-de-l-omi-organisation-maritime-internationale
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/iso-14001-systeme-de-management-environnemental-aenor
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/iso-9001-systeme-de-management-de-la-qualite-aenor
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/une-19601-systeme-de-gestion-conformite-penale-aenor
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/iso-45001-systeme-de-management-sante-et-securite-au-travail-aenor
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/une-19601-sistema-de-gestion-compliance-penal-aenor
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/iso-45001-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-aenor

