
Vannes à papillon PP-RCT

Vanne à papillon Implex PP-
RCT réducteur manuel crème
ITEM 12P

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

109P100 0 2243 0 1

109P101 0 2243 0 1

109P102 0 1553 0 1

109P103 0 2243 0 1

109P105 0 2243 0 1

109P106 0 3648 0 1

109P107 0 6149 0 1



 

 

ITEM 12P | Vanne à papillon Implex PP-RCT réducteur manuel crème

CÓDIGO Ø DN PESO A B D K PN

9P100 63 65 3145 362 136 18x4 125-145 10

9P101 75 65 3145 362 136 18x4 125-145 10

9P102 90 80 3810 386 130 18x8 146-160 10

9P103 110 100 4070 406 152 18x8 178-190 10

9P105 125/140 125 4700 488 187 18x8 210-216 10

9P106 160 125 5530 510 214 22x8 235-241 10

9P107 200 200 7370 584 270 22x8 292-298 6



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/index.php/fr/download/excel/12P.xls
https://hidroten.com/index.php/fr/download/eps/12P.eps
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

