
Vannes à boisseau 'Basic'

Sortie fittings à coller- PTFE -
Système Basic
ITEM 219

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
Poids
net

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unités
par lot

1011410 VALV ENL ENC/FITTING 20 PTFE 0.175 0.02244 7.54 40

1011411 VALV ENL ENC/FITTING 25 PTFE 0.241 0.03129 10.20 40

1011412 VALV ENL ENC/FITTING 32 PTFE 0.406 0.03129 12.74 30

1011413 VALV ENL ENC/FITTING 40 PTFE 0.781 0.03129 16.19 20

1011414 VALV ENL ENC/FITTING 50 PTFE 1.058 0.03682 16.42 15

1011415 VALV ENL ENC/FITTING 63 PTFE 1.731 0.04717 17.96 10

1011416 VALV ENL ENC/FITTING 75 PTFE 1.856 0.04717 8.18 4

1011417 VALV ENL ENC/FITTING 90 PTFE 5.128 0.03648 10.96 2

1011418 VALV ENL ENC/FITTING 110 PTFE 6.687 0.03648 7.39 1
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CÓDIGO f PESO (g) DN A B C D E PN MEDIDA

11410 20 175 15 145 52 47 78 16 PN16 MÉTRICO

11411 25 241 20 147 59 51 84 19 PN16 MÉTRICO

11412 32 406 25 182 70 66 97 23 PN16 MÉTRICO

11413 40 781 32 202 84 72 128 25 PN16 MÉTRICO

11414 50 1058 40 228 99 77 142 31 PN16 MÉTRICO

11415 63 1731 50 276 121 90 165 38 PN16 MÉTRICO

11416 75 1856 65 328 151 121 222 45 PN10 MÉTRICO

11417 90 5128 80 388 175 141 244 51 PN10 MÉTRICO

11418 110 6687 100 467 210 155 307 61 PN10 MÉTRICO



 

 

Documentation Produit Certifications de produits

Certificats d'entreprise

https://hidroten.com/index.php/fr/download/excel/219.xls
https://hidroten.com/index.php/fr/download/eps/219.eps
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/index.php/fr/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

