
PVC-U pressure fittings

3-way manifold lateral outlet
ITEM 626

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
Peso
líquido

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unidades
por lote

1001273 COLECTOR 3 VIAS B/LATERAL ENC 32 0.385 0.01553 4.29 10

1001275 COLECTOR 3 VIAS B/LATERAL ENC 50 0.781 0.01553 3.50 4

1001276 COLECTOR 3 VIAS B/LATERAL ENC 63 1.294 0.03648 5.85 4

1001722
COLECTOR TRES VIAS B/LATERAL ENC
H-ENC MACHO 50

0.791 0.02244 3.65 4

1001723
COLECTOR TRES VIAS B/LATERAL ENC
H-ENC MACHO 63

0.000 0.04460 0.00 4



 

 

ITEM 626 | 3-way manifold lateral outlet

Código A-a Peso (g) b B C D E F PN MEDIDA

01273 32 470 21 22 40 115 88 308 PN16 MÉTRICO

01275 50 677 21 34 61 131 123 393 PN16 MÉTRICO

01276 63 1143 26 38 75 165 151 460 PN16 MÉTRICO



 

 

Documentação do Produto Certificados do Produto

Certificados da Empresa

https://hidroten.com/index.php/pt/download/excel/626.xls
https://hidroten.com/index.php/pt/download/eps/626.eps
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/acs-certificate-pvc-fitting-fittings-pt
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/wras-certificate-pvc-fitting-accessories-pt
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificate-csn-en-iso-1452-pt
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificate-imo-pt
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

