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Valvulas e filtros de assento inclinado

Filtro asiento inclinado s/r/h
ITEM 536

Peso Volume Peso Unidades

REFERENCIA DESCRICAO liguido  (m3) bruto por lote
1021421 FILTRO Assento INCLINADO R/fémea 1/2" 0,21933 0,00891 2,319 8
1021422 FILTRO Assento INCLINADO R/fémea 3/4" 0,36883 0,01553 4,015 10

1021423 FILTRO Assento INCLINADO R/fémea 1" 0,519 0,01553 5,19 10
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ITEM 536 | Filtro asiento inclinado s/r/h

; TIPO
CODIGO f DN Peso (g) A B @ D PN ROSCA
21421 12" 15 231.3 73 140 52 16 PN16 BSP
21422 3/4" 20 349.2 85 164 59 17 PN16 BSP

21423 1" 25 515.7 102 183 69 21 PN16 BSP
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Certificados do Produto



https://hidroten.com/index.php/pt/download/excel/536.xls
https://hidroten.com/index.php/pt/download/eps/536.eps
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/iso-14001-sistema-de-gestion-ambiental-aenor
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/iso-9001-sistema-de-gestion-de-la-calidad-aenor
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/iso-14001-environment-management-system-iqnet
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/iso-9001-quality-management-system-iqnet
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/une-19601-sistema-de-gestion-compliance-penal-aenor
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/iso-45001-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-aenor

