
PP threaded fittings

male threaded cap
ITEM 118

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
Peso
líquido

Volume
(m3)

contenido.peso
bruto

Unidades
por lote

1004040 TAPON ROSCA MACHO 1/2" 0.004 0.00473 1.54 350

1004041 TAPON ROSCA MACHO 3/4" 0.007 0.00892 1.92 250

1004042 TAPON ROSCA MACHO 1" 0.014 0.00892 1.58 100

1004043 TAPON ROSCA MACHO 1 1/4" 0.022 0.00892 2.39 100

1004044 TAPON ROSCA MACHO 1 1/2" 0.031 0.00892 1.76 50

1004045 TAPON ROSCA MACHO 2" 0.050 0.01553 2.86 50

1004046 TAPON ROSCA MACHO 2 1/2" 0.075 0.01553 2.59 30



 

 

ITEM 118 | male threaded cap

Código f tubo - A Peso (g) B C D PN TIPO ROSCA

04040 1/2" 4 13 21 22 PN10 BSP

04041 3/4" 7 15 25 26 PN10 BSP

04042 1" 14 18 29 37 PN10 BSP

04043 1 1/4" 22 20 32 45 PN10 BSP

04044 1 1/2" 31 23 36 52 PN10 BSP

04045 2" 51 26 40 64 PN10 BSP

04046 2 1/2" 76 30 45 78 PN10 BSP



 

 

Documentação do Produto Certificados do Produto

Certificados da Empresa

https://hidroten.com/index.php/pt/download/excel/118.xls
https://hidroten.com/index.php/pt/download/eps/118.eps
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/aenor-product-certificate-pt
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/index.php/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

