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Filtro en linea de discos
ITEM 903

REFERENCIA DESCRICAO

1008161

1008162

1008163

1008164

1008165

1008166

FILTRO EN LINEA ANILLA 3/4" 120 MESH

FILTRO EN LINEA ANILLA 1" 120 MESH

FILTRO EN LINEA ANILLA 1 1/4" 120 MESH

FILTRO EN LINEA ANILLA 1 1/2" 120 MESH

FILTRO EN LINEA ANILLA 2" 120 MESH

FILTRO EN LINEA ANILLA SUPER 1 1/2" 120
MESH

Peso
liquido

0,29215

0,3953

0,9415

0,967

1,2119

1,234

Volume
m3)

0,00891
0,00891
0,03129
0,03129

0,01553

0,02243

Peso
bruto

1,356

1,7686

4,457

4,441

3,009

2,798

Unidades
por lote
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CODIGO

08161
08162
08163
08164
08166

08165
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11/4"

11/2"

11/2" SUPER

on

PESO (g)

389
391
955
963
1240

1370

[

MESH

120

120

120

120

120

120

maximo
(L/h)

5000

6000

15000

20000

20000

25000

166

166

252

252

252

267

195

195

270

270

302

315

84

84

120

120

142

140

PN

PN8

PN8

PN8

PN8

PN8

PN8

BSP

BSP

BSP

BSP

BSP

BSP
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Certificados do Produto



https://hidroten.com/pt/download/excel/903.xls
https://hidroten.com/pt/download/eps/903.eps
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

