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Recambios

Salida colar v/b bidireccional
ITEM 638

REFERENCIA

111D801

111D802

111D803

111D804

111D805

111D806

111D807

111D808

DESCRICAO

saida ENCOLAR V.E.
saida ENCOLAR V.E.
saida ENCOLAR V.E.
saida ENCOLAR V.E.
saida ENCOLAR V.E.
saida ENCOLAR V.E.
saida ENCOLAR V.E.

saida ENCOLAR V.E.

bidirecional 20

bidirecional 25

bidirecional 32

bidirecional 40

bidirecional 50

bidirecional 63

bidirecional 75

bidirecional 90

Peso
liquido

0.036

0.0484

0.073222

0.1217

0.1896

0.325

0.549

0.913

Volume
(m3)

0.00891
0.008918
0.015532
0.015532
0.022435
0.022435

0.00891

0.01553

Peso
bruto

2.35

2.174

4.795

3.805

6.178

8.28

2.386

3.98

Unidades
por lote

60

40

60

28

30

24
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ITEM 638 | Salida colar v/b bidireccional

CcODIGO
11D801
11D802
11D803
11D804
11D805
11D806
11D807

11D808

20

25

32

40

50

63

75

90

PESO (9)
35
52
75
132
208
324
567

980

DN

&2

40

50

65

80

B -

55

62

72

88

103

120

150

181

16

19

23

25

31

38

45

(il

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

MEDIDA

METRICO

METRICO

METRICO

METRICO

METRICO

METRICO

METRICO

METRICO
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Certificados do Produto



https://hidroten.com/pt/download/excel/638.xls
https://hidroten.com/pt/download/eps/638.eps
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

