
Acessórios de PP para polietileno

Tê conexão Valvula compact
R/H
ITEM 897

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
Peso
líquido

Volume
(m3)

Peso
bruto

Unidades
por lote

1012286
Tê S/accesorio de aperto rápido COMPACT R/H 32-
20-1/2"-32

0,3157 0,01553 2,852 8

1012287
Tê S/accesorio de aperto rápido COMPACT R/H 32-
25-3/4"-32

0,3298 0,01553 3,126 8

1012292
Tê S/accesorio de aperto rápido COMPACT R/H 63-
25-3/4"-63

1,1994 0,04836 10,26 8

1012293
Tê S/accesorio de aperto rápido COMPACT R/H 63-
32-1"-63

1,276863 0,04836 10,88 8



 

 

ITEM 897 | Tê conexão Valvula compact R/H

Código A - r - A Peso (g) B C D E F PN
TIPO

ROSCA

12286 32 - 1/2"-32 320 64 70 170 114 17 PN16 BSP

12287 32 - 3/4"-32 345 64 70 170 121 20 PN16 BSP

12292 63 - 3/4"-63 1183 109 113 274 141 20 PN16 BSP

12293 63-1"-63 1266 109 113 274 149 23 PN16 BSP



 

 

Documentação do Produto Certificados do Produto

Certificados da Empresa

https://hidroten.com/pt/download/excel/897.xls
https://hidroten.com/pt/download/eps/897.eps
https://hidroten.com/pt/document-download/aenor-product-certificate-pt
https://hidroten.com/pt/document-download/acs-pp-fitting-certificate-pt
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

