
Ventosas Net®

Triple efecto acodado 3/8 (D1)
PPFV
ITEM 312

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
Peso
líquido

Volume
(m3)

Peso
bruto

Unidades
por lote

1017053 VENTOSA NET T/E ACODADO 3/8" 1" (PP) 0,312015 0,02244 6,728 20



 

 

ITEM 312 | Triple efecto acodado 3/8 (D1) PPFV

Código f A Peso (g) B C D E Material PN
TIPO

ROSCA

17051 1/2" 296 137 78 14 1/8" PPFV PN16 BSP

17052 3/4" 300 139 78 16 1/8" PPFV PN16 BSP

17053 1" 307 142 78 19 1/8" PPFV PN16 BSP

17551 1/2" 308 137 78 14 1/8" PA PN25 BSP

17552 3/4" 312 139 78 16 1/8" PA PN25 BSP

17553 1" 320 142 78 19 1/8" PA PN25 BSP



 

 

Documentação do Produto Certificados do Produto

Certificados da Empresa

https://hidroten.com/pt/download/excel/312.xls
https://hidroten.com/pt/download/eps/312.eps
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

