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Valvulas de esfera "Basic" bidirecional
Valv. Bola “Basic”
bidireccional salida enc.

macho PTFE
ITEM 785

_ - Peso Volume Peso Unidades
REFERENCIA DESCRICAO liquido (m3) bruto por lote
111D120 V.BID. SIENC MACHO 20 PTFE 0,169 0,01553 7,0867 40
111D121 V.BID. SIENC MACHO 25 PTFE 0,215 0,02244 9,0877 40
111D122 V.BID. SIENC MACHO 32 PTFE 0,374267 0,03129 11,801 30
111D123 V.BID. SIENC MACHO 40 PTFE 0,58956 0,03129 12,3642 20
111D124 V.BID. SIENC MACHO 50 PTFE 0,885 0,03129 13,848 15

111D125 V.BID. SJENC MACHO 63 PTFE 1,498 0,03682 15,5292 10
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ITEM 785 | Valv. Bola “Basic” bidireccional salida enc. macho PTFE

PESO

CcODIGO f ©) DN A B Cc D E B PN MEDIDA
11D120 20 158 15 104 55 16 74 80 44 PN16 METRICO
11D121 25 200 20 112 62 19 80 80 49 PN16 METRICO
11D122 32 332 25 142 72 23 103 101 66 PN16 METRICO
11D123 40 574 32 165 88 25 125 130 71 PN16 METRICO
11D124 50 838 40 180 103 31 138 130 75 PN16 METRICO

11D125 63 1308 50 210 120 38 177 170 89 PN16 METRICO
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Certificados do Produto



https://hidroten.com/pt/download/excel/785.xls
https://hidroten.com/pt/download/eps/785.eps
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-aenor-de-calidad
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-ambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iqnet-gestion-medioambiental
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-de-sistema-de-gestion-compliance
https://hidroten.com/pt/document-download/certificado-iso-45001-sist-gestion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

